
 
TP-205 EQUALIZZATORE BATTERIE LITIO-POLIMERI  

 
Manuale d’Uso 

 
 

La tecnologia avanzata di bilanciamento del TP-205 permette un’ equalizzazione attiva e una ricarica più sicure delle tue batterie  
Li-po. E’ importante leggere il manuale e usare correttamente il tuo equalizzatore. 
 
Puoi utilizzare questo equalizzatore SOLAMENTE  per pacchi batterie compresi tra 2 e 5 celle (da 6 a 10 elementi utilizza il modello 
TP-210) . 
 
 

 
 
 
Caratteristiche : 
 

1. Rilevamento automatico per ogni pacco batteria compreso tra 2 e 5 celle 
2. Controllo e visualizzazione delle condizioni della batteria 
3. Segnale di sbilanciamento della tensione 
4. Segnale di sovratensione 
5. I LED segnalano ogni cella in fase di bilanciamento e sovratensione 
6. Avviso di raggiungimento della carica completa 
7. Provvisto di una porta dati per connettersi ad un Caricabatteria TP o per altre opzioni 

 
 
Auto Diagnosi delle condizioni del pacco batterie : 
 

1. Collega il pacco batterie al connettore dell’Equalizzatore ( 4 o 6 pin – Un solo connettore alla volta ) 
2. Attendi 4-5 secondi affinché l’equalizzatore mostri le condizioni del pacco batterie come segue: 

 
 
A: Sbilanciamento inferiore a 0,03V:  LED Giallo di STATUS  “ON”, LED Rosso(i) “ON” 
  

Acconsente ad una ricarica normale 
 
B: Sbilanciamento compreso tra 0,03 e 0,2V: LED Giallo di STATUS “OFF”, LED Rosso(i) 

Lampeggiano per 5 secondi. 
 

Ricaricare il pacco batterie a 0,3 A per condizionare/bilanciare il pacco 
 Monitora il pacco durante la carica, se il pacco è bilanciato, durante la carica, puoi proseguire la stessa con  
 l’intensità (A) desiderata. 
 Per pacchi batteria superiori a 2.000 mAh, esegui un bilanciamento automatico del medesimo fino a che  
 I LED di bilanciamento smettono di lampeggiare, in seguito, carica  ad un intensità di 0,5C  

o all’intensità nominale.  
 

 
C: Sbilanciamento superiore a 0,2V:  LED Giallo di STATUS “OFF”, LED Rosso(i) 

lampeggia(no) per 60 Secondi. 
 
Il Pacco Batterie può richiedere una revisione, ispeziona il Pacco Batterie , ed esegui un accurato  
auto-bilanciamento per eliminare la disequalizzazione degli elementi. I LED lampeggiano e un bip audio 
indica uno sbilanciamento superiore a 0,2V. Il segnale audio si ripete ogni minuto fino a che lo sbilanciamento 
medesimo scende al di sotto del valore di 0,2V. I LED continuano a lampeggiare fino a che lo sbilanciamento 
raggiunge i  0,03V. 
 
 
Segnali Audio Addizionali : 
 



 
- Tensione di ogni cella inferiore a 3,2V  : segnale sonoro per 5 secondi 
- Tensione di ogni cella superiore a 4,3V : segnale sonoro continuo 

  
 
Ricarica del Pacco Batterie 
 
1. Dopo aver testato la batteria, connetti la batteria al caricabatteria, seleziona le caratteristiche della ricarica 
  in funzione della capacità e delle condizioni della batteria ( vedi pagina precedente). 
2. Segnale di carica raggiunta: 6 Bip bitonali, ripetuti per circa 30 secondi, LED Giallo di “STATUS” “ON” 

(arresta la ricarica o attendi che sia automaticamente completata). 
3. Segnale di sovraccarica (ogni cella ha una tensione superiore a 4,3V) : Doppio Bip e lampeggio del  

LED di “STATUS” : ARRESTA IMMEDIATAMENTE LA CARICA  !! 
4. Sbilanciamento oltre 0,2V durante la carica : i LED delle singole celle lampeggiano e il segnale sonoro e’  

presente per 10 secondi. Ciò si ripete ogni minuto sino a che le condizioni cambiano ( riduci la carica a 0,3 A 
e monitora attentamente le condizioni di carica). 

 
 Ricarica con un caricabatteria a Impulsi ( Astro 109) 
 

1. Il segnale di ricarica completa  può essere attivato durante la fase 3 (doppio Bip per 6 volte) 
2. Verifica il numero delle celle impostato, se corretto, puoi continuare sino al processo di ricarica esaurito. 

 
Auto Bilanciamento 
 
1. Collega lo spinotto all’ Equalizzatore 
2. L’Equalizzatore inizierà a scaricare/bilanciare  se un bilanciamento si rende necessario ( i LED lampeggiano ). 

 
Precauzioni 
 
1. Non connettere, contemporaneamente, un connettore a 4 e a 6 Pin 
2. Non connettere 2 Equalizzatori a un singolo Pacco Batterie 
3. Non utilizzarlo in un Veicolo 
4. Non utilizzarlo esposto direttamente ai raggi solari 
5. Non utilizzarlo quando la temperatura ambiente è estremamente alta 
6. Utilizzalo e riponilo in ambiente asciutto 
7. Scollega l’Equalizzatore dalle batterie quando non vene utilizzato 

 
Specifiche 
 
1. Riferimento di tensione pari allo 0,1% controllato da micro-processore 
2. Bilanciamento celle : da 2 a 5 celle in serie 
3. Tensione di inizio bilanciamento : 4,1V o 3,2V per >0,03V di sbilanciamento 
4. Corrente di scarica: max 420mA 
5. Controllo Tensione di Sbilanciamento: +/- 0,005V 
6. Segnale di tensione bassa : 3,2V +/- 0,01V 
7. Segnale di tensione elevata : 4,3V 
8. Indicatore di Carica Raggiunta : una o più celle a 4,2V e tutte le altre con una tolleranza di 0,01V 
9. Dimensioni : 38mm x 90mm x 14mm 
10. Auto Bilanciamento +/- 0,005V (tensione cella >4,1V/cella) 
11. Auto Bilanciamento +/- 0,015V (tensione cella <4,1V/cella) 
 
 



 

 
 

 
*Traduzione a cura di Luciano De Pace 

 


